 (
Fenster 5
5x90mm
Abstand links 20mm
A
bstand 
oben 57mm
) (
Frankierzone 40
x74mm freilassen
)
 (
Codierzone
 15x150mm freilassen
)

 (
Lasche Rückseite Haftklebend ca. 
35
mm hoch
(Lasche kann bedruckt werden)
)

So entwerfen Sie Ihre Umschläge:
Nutzen Sie diese Vorlage für Ihren Entwurf . Platzieren Sie Ihre Logos, Bilder und Texte  nach Ihren Wünschen.
Lassen Sie bitte 3mm Abstand zu den äußeren Rändern  und zum Fenster.  Löschen Sie anschließend  die grauen Felder, das Fenster bzw. die Lasche und  alle anderen Seiten.
Zum Schluss speichern Sie bitte Ihr Dokument ab und erstellen ein pdf/a –Dokument (Speichern unter > pdf/xps) .
Falls Ihr Office-System 2007 noch kein pdf/xps-Plugin besitzt, können Sie dieses bei Microsoft unter diesem Link erhalten:
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=4d951911-3e7e-4ae6-b059-a2e79ed87041
Formate:
C6 				114x162mm (HxB)
DIN Lang 			110x220mm
C65 ( oft auch DL+ genannt)	 114x229mm
C5 				162x229mm
Fenster				45x90mm, 20mm von Links, 15mm von unten (C6,DL,C65) bzw. 60mm von unten (C5)
Hinweis:
Texte rechts neben dem Fenster dürfen nicht mit Adressen verwechselt werden können. Die Rückseite ist seitens der Deutschen Post völlig frei  für die Gestaltung. Bei Umschlägen ohne Fenster, die auf der rechten Seite adressiert werden sollen, muss ein Abstand nach links von min.  20mm eingehalten werden.
Und so bestellen Sie Ihre Umschläge:
1. Entwerfen Sie Ihre Umschläge
2. Bestellen Sie den entsprechenden Umschlag in unserem Shop www.briefumschlag-drucker.de (1x pro Sorte/Auflage)
3. Im Produktgestalter nur die Stückzahl der Auflage (100er-Staffel) eingeben
4. Senden Sie uns nach Abschluss der Bestellung unter Angabe der Auftragsnummer oder des Namens Ihre erstellte pdf-Datei  an info@briefumschlag-drucker  
5. Bitte beachten Sie, dass die Preise im Shop nur für einseitigen Druck (Vorder- oder Rückseite) bis ca. 50% Flächendeckung gelten. Beidseitigen Druck oder höhere Flächendeckung bitte per Mail anfragen.


